ODragole para Octavia Club España 


FOOTWELL LIGHT — LUZ REPOSAPIES 
montaje para Octavia Il 


se encienden al abrir la puerta o con el leaving home y se apagan al apagarse la luz interior, 
se puede regular la intensidat en porcentaje, el que no tenga MaxiDOT tiene que usar VCDS 


Material necesario: 


2x lámparas 6L0947415 -8€ 


2x cable con lengiieta 0009791314 - 10€ (se vende en paquete de 5 pz) 


2x conector para lámpara  1J0971972  - 11€ (se vende en paquete de 10pz) 


1x cable con lengúeta 000979009E - 10€ (se vende en paquete de 5pz) 


Empezamos: 


Desmontamos la protección debajo del volante quitando primero 
embellecedores que cubren los tornillos y quitando el mando de luces, en total 5 
tornillos tipo TORX 


Ahora vamos a quitar el guernecido de la consola central, es para poder pasar el 
cable por detrás. Tenemos un tornillo en lateral (en cada lado) y dos tornillos 
detras de la caja de cenicero (hay que sacar el cenicero con la caja 


COR 


Más fotos 


Montamos la lámpara, yo lo monté en la pieza blanda debajo del volante, pero 
el que quiera la puede montar en la pieza de plástico.... 


Preparamos los cables, desde la lámpara salen dos cables, uno será masa y otro 
irá al conector B de la central eléctrica en PIN 7, el conector se encuentra 
debajo de la centralita de abordo 


aY, 
y vr IN 7 del D 


Pongo otra foto para ver donde va el cable de la lámpara, otro cable a la masa 
en algun lugar más cercano 


Bueno esto fue la parte de conductor ahora toca la parte del copiloto, hay que 
desmontar la guantera, luego el guernecido lateral de la consola central. Y 
después pasaremos el cable por detrás. 

Para explicar, el cable de alimentación de las lámparas va conectado en el 
mismo PIN, entonces hay que pasar el cable desde la lámpara del copiloto hasta 
la del conductor, la masa la conectamos por allí en lado del copi. 

Con las fotos será mejor 


la guantera fuera, no olvidemos quitar 


quitando la guantera, lleva 6 torx, 
el conector de la luz de guantera 


3 están dento de la guantera, 
justo detrás del embellecedor 


Poniendo la lámpara en la parte blanda debajo de la guantera 


Y ahora toca conectar el cable mágico y codificar, modulo 9 byte 0 bit 2 — 
Footwell Lights installed 


Exit] Back to standard | About LCode 

2) Continue with [Arrow down] on keyboard / [ESC] will close LCode 

Ejes [eA fos Ji [io fos [i4 foo [es [i1 foo [oo [oo [oo [oo [oo [oo fos [7e [os [sc [+0 [oo Joc [oo [oo [oo foo [oo [oo] 
E 


Binary: [ET Ascii: EN 


4) Bit 0 Y] Front Fog Lights installed 
EL 1 | Xenon a ir with Shutter installed 


g 
Bit 40] ayuno Running Lights [North America) 
Bit 5/4) Assistance Driving Light Leaving Home active 
Bit 6//| Rain-¿Light sensor installed 
Bit 7//| Coming-Home active 


After first inserted value, this is the changed Coding value 30 Byte 


Y despues de varias horas y cervezas y desmontar, montar y esto y aquello 
tenemos resultado 


LUCES & VISIB. 


CONFIGURACIÓN Coming Home 
Confort Leaving Home 


Luces & Visibil. 4 Luz reposapiés + 


Hora 
Neum. invierno Interm. conf. 


Idioma Ajuste fábrica 
Unidades r 
Atrás 


Podemos ajustar la intensidat de iluminación en porcentaje 


LUZ REPOSAPIÉS 
380 % 

Act.” Desac. 

+ 1% 

-1% 

Atrás 


Bueno seguramente estas esperando algunas fotos donde se verá como ilumina, 
pues aquí estan 


Peeeero la luz está amarilla y esto a mí no me mola nada, entonces que 
haremos, pues unas bombillas leds de canbus que vende un compi 
(Tempesta48) 


Y SOLUCIONADO - luz blanca, esto si que me mola 


Espero que te ha gustado el brico y te animas a montar esa pijadita a tu Octi, 
para cualquier duda que tengas consultas en 
www.octaviaclub.es 


Saludos y hasta el proximo brico 


oDragole 


